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GobletPacker представляет собой точное и надежное решение 
для автоматизированной упаковки замороженных соломинок 
0,25 мл в гоблеты в жидком азоте или его парах. Система 
разработана для работы в этих условиях с использованием 
высококачественных материалов и компонентов, 
обеспечивающих стабильную и надежную эксплуатацию. 

Система состоит из модуля загрузки гоблетов и модуля подачи 
соломинок вместимостью до 1800 минисоломинок. Регулировка 
под различные размеры гоблетов (7,1 / 9,2 / 10 / 12 / 13 / 13,5 
/ 35 / 53 / 65 мм) выполняется быстро и без использования 
инструментов.

Пустые гоблеты вручную устанавливаются в кассету, которая 
затем помещается в машину. Одновременно можно подготовить 
вторую кассету, что обеспечивает непрерывность рабочего 
процесса и повышает эффективность. Машина предварительно 
подсчитывает соломинки и загружает их в гоблеты партиями, 
предотвращая остановки, которые могут возникать, если 
соломинки не помещаются в почти полностью заполненные 
гоблеты.

Опциональный механический подъемник позволяет 
регулировать рабочую высоту машины в зависимости от уровня 
жидкого азота (в диапазоне до 5 см). Благодаря продуманной 
конструкции GobletPacker остается доступным со всех сторон, 
обеспечивая эргономичную и удобную работу.

GobletPacker, 100-240 V 16825/0000

GobletPacker

Автоматизированная упаковка гоблетов  
с интеллектуальным дизайном

Высокая скорость 
обработки

Надежная работа 
без необходимости 

непрерывного 
контроля Интеллектуальная 

конструкция  
с датчиками

Быстрая настройка 
под различные 

размеры гоблетов 
без использования 

инструментов

Продуманное сочетание
Гоблет диаметром 13,5 мм (арт. 16914/0135) 
обеспечивает достаточное пространство для 
полностью автоматизированной упаковки 
25 соломинок без ручного вмешательства, 
что соответствует требованиям к упаковке 
соломинок, действующим на многих 
экспортных рынках.

Ориентирован на Ваши 
потребности
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( + Преимущества для Вас
	+ Автоматизация процесса упаковки позволяет полностью 

отказаться от трудоемких ручных операций
	+ Сокращение объема работ с жидким азотом повышает 

безопасность персонала лаборатории
	+ Обработка в жидком азоте или его парах обеспечивает 

сохранение качества спермы благодаря поддержанию 
стабильной оптимальной температуры хранения без 
температурных колебаний

	+ Интеллектуальная конструкция с системой датчиков  
и материалы, оптимизированные для работы в жидком 
азоте и его парах, обеспечивают точную и надежную 
работу

Комплект принадлежностей  
для GobletPacker, 
состоит из кассеты для гоблетов одного 
размера, воронки для гоблетов, 2-х колес 
подачи гоблетов*

16825/002x

Кассета для гоблетов одного размера* 16825/004x

Криованна для GobletPacker, 
объем 150 л, внутренние размеры:  
58 x 65 x 40 см (Ш x Г x В), общие размеры:  
78 x 100 x 106 см (Ш x Г x В), без регулировки 
высоты

16826/0010

* Предлагаются для гоблетов диаметром 7,1 / 9,2 / 10 / 12 / 13 / 13,5 / 
35 / 53 / 65 мм.

((/( ⭐ Описание продукта
•	 Автоматическая упаковка до 100 соломинок в минуту  

в гоблеты различных размеров (диаметром 7,1 / 9,2 / 10 / 
12 / 13 / 13,5 / 35 / 53 / 65 мм)

•	 Подъемный механизм GobletPacker позволяет быстро и 
легко регулировать рабочую высоту в зависимости  
от изменения уровня жидкого азота в криованне

•	 Криованна оснащена сливом для сбора жидкого азота 
после завершения процесса

•	 Режим инвентаризации для соломинок с неизвестным 
количеством и подсчет заданного пользователем 
количества соломинок

•	 Звуковые сигналы информируют пользователя  
о необходимых действиях

•	 Интуитивно понятный сенсорный дисплей для удобного 
управления

Скорость обработки до 100 соломинок в минуту в сочетании с бесперебойной работой  
и параллельной перезагрузкой гоблетов обеспечивает исключительную эффективность

Для достижения наилучших результатов рекомендуется: 

Криованна для жидкого азота для GobletPacker, 
объем 150 л, внутренние размеры: 58 x 65 x 40 см  
(Ш x Г x В), общие размеры: 78 x 100 x 96-126 см (Ш x Г x В), 
электрически регулируемая высота для эргономичных 
условий работы

110 V 16826/0011
230 V 16826/0023

Подъемник для GobletPacker 16825/0005

( ARROWS-TURN-RIGHT Принадлежности


